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INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawezy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
tel. +48 22 34 51 299, fax. +48 22 836 63 63
instytut.energetyki@ien.com.pl

CERTYFIKAT IEn

NR DZC.521.120.2.2022.2023
Wydanie nr O1 z dnia 30.01.2023
(POSWIADCZENIE)

Nazwa i adres

posiadacza certyfikatu: 3N Solutions Sp. z o.0.
ul. Szeligowska 40a
01-320 Warszawa

Nazwa ustugi: Metoda bezdotykowego czyszczenia urzadzen
elektroenergetycznych znajdujacych si¢ pod napigciem do 1000 V
przy pomocy mieszanki gazow

Ustugodawca: 3N Solutions Sp. z o.0.
ul. Szeligowska 40a
01-320 Warszawa

Podstawowe parametry

i zastosowanie: Wedlug zalgcznika
Czyszczenie urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sig
pod napi¢ciem do 1000 V

Ustuga speinia wymagania

|
zawarte w: DZC/WTO/1/2017
Zgodnie z raportem
wykonanym przez: Instytut Energetyki
’ Nr raportu z prob: EWN/72/E/17
t Okres waznosci: od 30 stycznia 2023 do 29 stycznia 2026 l

Prawo do postugiwania si¢ certyfikatem w okresie jego waznosci dotyczy wylgcznie:

e tych egzemplarzy/partii wyrob6w, ktore spetniaja wyiej okreslone wymagania i posiadajg identyczne
wlasciwosci (parametry) jak wzory/probki wyrobéw przedstawione do badan,

e posiadacza certyfikatu lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametrow wyrobu zawiera zalgeznik do niniejszego certyfikatu.
Liczba zalgeznikow: 1

w oparciu o program certyfikacji wyrobu typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
(wlasciwosci wyrobu potwierdzone badaniami typu)
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ZALACZNIK CERTYFIKATU IEn
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ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU
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Maksymalne napigcie znamionowe czyszczonego

: 1000 V
urzadzenia
Minimalna odleglo$¢ konca dyszy od elementow

. . . 5 b 1) 15cm

znajdujacych si¢ pod napi¢ciem
Maksymalne ci$nienie mieszanki gazéw 1,5 bara
Mieszanka gazéw 2 3/14/83
Nr dyszy MOB16002_DO1
Minimalna klasa rekawic i butéw dielektrycznych 0 l
stosowanych podczas czyszczenia

UWAGI:

D Odleglosé jest mierzona przy pomocy czujnika umieszczonego na koncu dyszy.

2 Oznaczenie producenta oznaczajace dozowanie gazow: azotu / argonu / dwutlenku wegla. Nie jest
ono réwnoznaczne z procentowg zawartoscia poszczegolnych gazow.
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Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Producent:

Podstawowe parametry
i zastosowanie:

Wyrob spetnia wymagania
zawarte w:

Zgodnie z raportami
wykonanymi przez:

Nr raportow z badan:

Okres wainosci:
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INSTYTUT ENERGETYKI
Instytut Badawczy
01-330 Warszawa, ul. Mory 8
tel. +48 22 34 51 299, fax. +48 22 836 63 63,
instytut.energetyki@ien.com.pl

CERTYFIKAT IEn

NR DZC.521.120.1.2022.2023

Wydanie nr O1 z dnia 08.03.2023 r.
(POSWIADCZENIE)

3N Solutions Sp. z o.0.
ul. Szeligowska 40a
01-320 Warszawa

Technologia medium voltage cleaning - MVC

Urzgdzenie do czyszczenia elementéw elektrycznych bedacych
pod napigciem do 30kV z uwzglednieniem warunkow
bezpieczefistwa obstugi. Typ DD — Dysza dielektryczna SN.

3N Solutions Sp. z o.0.
ul. Szeligowska 40a
01-320 Warszawa

Wedlug zalacznika

Czyszczenie urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem
majacych zastosowanie w sieciach o napigciu do 30 kV.

DZC/WTO0/1/2020

Instytut Energetyki

EWN.4032.132.2022.PL1, EWN.4032.132.2022.PL.2,
EWN/73/E/18-3

od 08 marca 2023 do 07 marca 2026

Prawo do postlugiwania si¢ certyfikatem w okresie jego waznosci dotyczy wylacznie:

o tych egzemplarzy/partii wyrobéw, ktére spetniaja wyzej okreslone wymagania i posiadajj identyczne
whasciwosci (parametry) jak wzory/prébki wyrobéw przedstawione do badan,
e posiadacza certyfikatu lub jego upowainionego przedstawiciela.

Zestawienie przypisanych parametréw wyrobu zawiera zalgeznik do niniejszego certyfikatu.

Liczba zalgeznikow: 1

w oparciu 0 program certyfikacji wyrobu PC_la (Program typu la wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)

Warszawa, dnia 08.03.2023 r.

(whasciwosci wyrobu potwierdzone badaniami typu)

zup. DYREKTORA

INSIYTUTU ENERGETYKI

'”‘ ~ ’IL\.

dr hab. inz. Jerzy Przybysz prof. IEn l
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ZALACZNIK CERTYFIKATU IEn

NR DZC.521.120.1.2022.2023
Wydanie nr 01 z dnia 08.03.2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

it o’ o o o

znamionowe napigcie sieci elektroenergetycznej <30kV

Sprawdzenie uktadu podajacego mieszanke czyszczaca (lanca podajgca)

wytrzymatos$¢ elektryczna izolacji wzdhuznej
odcinek d=300 mm, U, =100 kV, 50 Hz, 1 min.

prad uptywu — préba 15-minutowa z podawaniem <0.5mA
mieszanki czyszczacej. Up =60 kV, 50 Hz T

prqd up.%yv.vu — proba 1-minutowa polowy czgsci <0.5mA
izolacyjnej, Uy=43.2 kV, 50 Hz -
proba mostkowania wzdtuznego
U, =28,8 kV 1 min 50 Hz dlad=115 mm bez przeskoku i przebicia
U, =43,2kV 1 min 50 Hz dla d=180 mm

proba mostkowania poprzecznego w dwoch plaszczyznach
Up =28,8 kV 1 min 50 Hz dlad=115 mm bez przeskoku i przebicia
Up =43,2 kV 1 min 50 Hz dla d=180 mm

Sprawdzenie ukladu odsysania zanieczyszczen (lanca odsysajaca)

bez przeskoku i przebicia

wytrzymatos¢ elektryczna izolacji wzdtuznej
odcinek d=300 mm, U, =87 kV, 50 Hz, 1 min
prad uptywu — préba 30-minutowa

odcinek d=600 mm , U, =110 kV, 50 Hz

prad uptywu — proba 1-minutowa I
odcinek d=300 mm, U, =87 kV, 50 Hz =0,5mA

wytrzymatos¢ elektryczna skrosna izolacji Uy =15 kV bez przeskoku i przebicia

bez przeskoku i przebicia

<0,5mA

proba mostkowania wzdtuznego
U, =28,8 kV, 1 min 50 Hz dla d=115 mm bez przeskoku i przebicia
Up,=43.2kV, | min 50 Hz dla d=180 mm

UWAGI:
1. Opis urzadzen wykorzystywanych w technologii MVC (medium voltage cleaning) -

bezdotykowego czyszczenia urzadzen i instalacji elektrycznych pod napigciem
od 1 kV do 30 kV — zamieszczono w ,,Dokumentacja wykonawcza dyszy dielektrycznej typ
DD i uktadu odpylania”, luty 2023 r. opracowanej prze firmg 3N Solutions sp. z 0.0.

Podczas pracy, z wykorzystaniem technologii MVC, musza by¢ zachowane zasady
bezpiecznej pracy zgodne z dokumentem: ,Instrukcja organizacji pracy i wykonywania
technologii MVC czyszczenia urzadzen elektroenergetycznych pod srednim napigciem luty
2023” opracowanej prze firme 3N Solutions sp. z 0.0.

Kazde urzadzenie sklada si¢ z nastgpujacych elementow: dysza (prosta lub katowa),
przedhuzka (krétka lub dtuga) oraz uchwytu z ostong
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